
   
Poêles à bois

Aria  1-087

Poêle à bois Aria, rond sobre et contemporain.

Description

• Corps du poêle en acier noir.
• Habillage des côtés en acier noir.
• Système vitre propre par rideau d’air chaud.
• Sole foyère et dégrilleur en fonte.
• Chambre de combustion en chamotte.
• Raccordement à l’air de combustion par l’arrière ou le dessous.
• Poignée de porte finition bois.
• Poêle pivotant à 360° (sauf prise d'air arrière).

Les points forts

- Pivotant à 360°
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en chamotte
- Vitre panoramique haute et arrondie
- Une seule manette de réglage d'air
- Accumulateur de chaleur en option

Données techniques

Puissance nominale 5,70 kW

Plage d'utilisation 4 - 8 kW

Rendement 83 %

Classe énergétique / Etas A+ / 73 %

CO % 0,0700 %

CO mg 855 mg/Nm3

NOx mg 103 mg/Nm3

COG mg 43 mg/Nm3

Poussières (PM) 20 mg/Nm3

Largeur - Hauteur - Profondeur 470 - 1430 - 470 mm

Diamètre buse 150 mm

Longueur bûche 33 cm
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Combustible Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - 
Devant

15 - 35 - 80 cm

Norme EN 13240

Poids 171 kg

Label Flamme Verte

mN - mmin 4.7 g/s

TwN - Twmin 235 °C

PwN - Pwmin 11 pa
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